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RESUMO

Nos dias atuais, tem-se preocupagdes ambientais com a quantidade de residuos gerados em
diversos processos, € em especial, na construcdo civil com os processos de construgao,
reformas e demoli¢des que sao grandes geradores de residuos. Sobre esse processo, surge a
necessidade de estudos com vistas a minimizar a geragao de residuos. Neste trabalho
apresentamos um método para qualificar o processo de reforma em uma industria
farmacéutica. Para isso ¢ feita uma analise do processo de todos os residuos sélidos que
podem ser gerados em cada fase da reforma na area de producdo. Posteriormente foi
realizada uma mensura¢do das quantidades, caracteristicas de cada residuo e seus impactos
ambientais. Finalmente construido o modelo de referéncia foi realizada a anélise em cada
fase da reforma da fabrica. Apds este processo, apresentou-se os resultados para verificar a

eficiéncia e a aplicabilidade do modelo para outros projetos de reformas.



ABSTRACT

Nowadays, there are environmental concerns with the amount of waste generated in
various processes, and in particular, in civil construction with the construction, renovation
and demolition processes that are major waste generators. About this process, there is a
need for studies to minimize the generation of waste. In this work, we present a method to
qualify the reform process in a pharmaceutical industry. For this, an analysis of the process
of all solid waste that can be generated in each phase of the reform in the production area is
made. Subsequently, an analysis of the quantities, characteristics of each waste and its
environmental impacts was carried out. Finally, the reference model was built and the
analysis was carried out in each phase of the reform, which were assisted during the
Supervised Internship discipline. After this process, the results were presented to verify the

efficiency and applicability of the model for other reform projects.



SUMARIO

BANCA EXAMINADORA ...ttt eeeeeee et eeete e eee et e s e et seeeeeseeeesseseenees 3
RESUMO et e e e ee e e e e e e e e s eeeee s e eseseeeen e, 7
ABSTRACT .ottt ee et e et et ea e e et et e e e eeee et et e seeeeeeee s saeeeeseee s seeeeeees 8
LISTA DE FIGURAS ..ot e e ee e s s e eese s seseseeees 10
LISTA DE TABELAS E QUADROS ..ottt e 11
LISTA DE TABELAS ..ot ee e e e e e s s e eeee s saseseeees 11
LISTA DE QUADROS ...ttt eee s ees e eeen e 11
1.1 INTRODUGAO ... e e e ettt ettt eeeeeeeeeneeae 12
1.2 REVISAO BIBLIOGRAFICA .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seee e eeeeee s eaeeeeenos 16
1.3 RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCAO E REFORMAS .....ooovvveveeerenenn, 18
14 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR RESIDUOS SOLIDOS .............. 19
1.5 METODOLOGIA ...t ee e e e s seneeeenoe 20
1.6 ESTUDO DE CASO .ottt e eeses s e e eeses e eeeeeeeen. 21
1.7 DESCRICAO DA EMPRESA ....ooteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeee e eeseeeee e eeseeeees 22
1.8 SITUACAO ATUAL ..ot 25
1.9 DEFINICAO DAS ATIVIDADES DE REFORMA NA AREA DE PRODUCAO 26
1.10 - TERREO — PRODUGCAO. ...t e 28
1.11  RESULTADOS € DISCUSSOES ....oeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e, 29
1.12 FASE 1 DA REFORMA ..ot eeee et eeee e es s eeeeeeee. 30
1.13 DADOS DE REFORMA FASE L: oo, 31
1.14 FASE 2 DA REFORMA ..ottt eeee e ee s eeeeeeens 34
1.15 DADOS DE REFORMA FASE 2: ..o, 35
1.16 FASE 3 DA REFORMA ..ottt eeee e ees s eeeeeeee. 38
1.17 DADOS DE REFORMA FASE 3. ..o, 39
1.18 FASE 4 DE REFORMA ......oiuteeeeteeeeeeee ettt e eeeeeee e seeaeeeeeeese s e teeese s saeeeeeees 42
1.19 DADOS DE REFORMA FASE 4 ..ot 43
1.20  CONCLUSOES E SUGESTOES ... ouetteeeeeeeteeeeeeeeeeeeeee et eeeee e eeeneens 46
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..ottt ettt eeeeeeeene 47
BIBLIOGRAFTA ...ttt e e eeee et e e e eeee s s eeeeeeeeeseseeenenes 50
APENDICE ... e e e e e e e e e s e eeeeeeeen. 51
Sistema de Gestao ambeintal da eMPresa..........c.oeeeeeiierieiiienieeieeeie et 51

Relatorio de Sustentabilidade 2019/2020 da empresa.........cccveeeeceeeeeciveeniieeeiie e 52



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localizagéo da area de estudo dO Projeto........c.ueei i 21
Figura 2 - Foto area da FADIICa...........ooooviiie e 21
Figura 3-Perspectiva geral da fabrica- Barueri ... 23
Figura 4 -Planta geral da fabrica — Barueri — Fonte Autoria propria 2020. ...........cccooveeviieeeeeeececinne, 24
Figura 5 - Planta com as divisdes de faseamento da area de Produgao ..........cccccceevvcviviieeeeeeeccninne, 25
Figura 6 - Perspectiva da drea de prodUGAO0..........ceoiiiiiiiiiiiee e e e e 27
Figura 7 - Reforma na area de produgao Na fase 1 ........cceeeiiiiiiiiiiiiiiie et 32
Figura 8 - - Reforma na area de produgao Nafase ... ... 32
Figura 9 - Residuos gerados na area de producgao fasel .........ccceiiiiiiiiiiiii i 33

Figura 10 -Retirada de Residuos sdlidos gerados pelo processo de demoligdo - caminhdo com

for=ToX=Tod (o F=To [N o X r= T 220 ¢ L= 0 XS o1 ] oo L3 33
Figura 11 - Vista area da area de producéo e materiais no terrenonafase 2 ............ccoooiiiiiiiiinnee. 36
Figura 12 - Vista da cagamba de entulho com materiais de demolicdo nafase 2 ...........ccccccoeiiiinnee. 36
Figura 13 - Estoque de materiais de forma correta para evitar desperdicio na fase 2..............ccc..o.... 37
Figura 14 -Residuos a serem reaproveitados Na fase 2...........cccceiiiiiiiiiiiii e 37
Figura 15 -Vidros de portas e janelas da area de Produg@o fase 3............cccovieeiieeeeiccciiieeee e 40
Figura 16 - Vidros de divisorias da area de Produg8o fase 3..........ccceeveeiiiiiiiiiiiiie e 40
Figura 17 -Materiais retirados ndo utilizdveis Na fase 3. 41
Figura 18 -Materiais retirados nao utilizaveis na cagamba de entulho nafase 3............ccccceeeeevnnneeen. 41
Figura 19 -Materiais retirados nao utilizaveis na cagamba de entulho nafase 4...........cccccceeeeeevnnnneen. 44
Figura 20 - Segregacéo dos materiais Na fase 4 .........oooiiiiiiiiiii 44
Figura 21 - Area de deSCarte NA FASE 4..........c.ceoueeeeeeeeeeeeee ettt 45

Figura 22 - Processo de gestéo de residuos utilizado no projeto........cccocveeeiiiiiiiiiiiic e 45



LISTA DE TABELAS E QUADROS

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Dados de Reforma na area de ProduUGA0............ccoccuuiiiiiiieiiieciiie e e e e e areeea e e 31
Tabela 2 - Dados de Reforma na area de produGa0...........cooiiuuieiiiiia i e 35
Tabela 3 -Dados de Reforma na area de ProduUGA0...........cccoiuuiiiiiiieeiiiciiiie e e e earreeea e e 39
Tabela 4 - Dados de Reforma na area de ProdUGA0............ccoiuuriiiiieeiiicciiie e e s e e eareaea e e 43
LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Definicao de atividades aplicados na area de produgao



11 INTRODUGAO

A crise ambiental atual que estamos enfrentando, provocada por um modelo de
desenvolvimento consumista e insustentavel, na qual o crescimento econdomico esta
dissociado da reducdo da pobreza e da capacidade de resiliéncia do planeta, provocando
significativos impactos ambientais, tais como aquecimento global, consumo de energia,
poluicdo da 4gua e do ar, aumento do consumo de matérias-primas ndo - renovaveis,
geracdo de residuos e exclusdo social, motivou organizagdes do mundo todo a discutir um

novo modelo de desenvolvimento que aliasse a atividade econdmica a sustentabilidade.

Os sistemas socioecondmicos vigentes tém contribuido expressivamente para a polui¢do
ambiental e degradagdo dos recursos naturais gracgas a producao exacerbada e ao consumo
exagerado, resultando em crescente volume de residuos. A lucratividade, objetivo principal
da industria, favoreceu a producdo de produtos de vida curta, denominados descartaveis,
evidenciando o comportamento consumista da populacdo. Todavia, aumenta também a
preocupacdo com o meio ambiente, que deve ser analisado como um sistema de relagdes,

de causa e efeito.

O gerenciamento correto de residuos nas industrias demonstram preocupagdes com a
questdo ambiental, a saude publica e o combate ao desperdicio, visto que agdes
corporativas relacionadas a gestdo ambiental devem fazer parte da estratégia empresarial,
independente do seguimento e porte da empresa, observando a viabilidade, os beneficios e

as dificuldades de implantar o gerenciamento de residuos s6lidos em uma industria.

O conjunto de etapas consecutivas na construcdo civil através de uma reforma acaba por
consumir a maior quantidade de recursos naturais do planeta, contribuindo com a maior
fragdo de residuos urbanos, provocando impactos significativos ao meio ambiente,
prejudicando as camadas mais pobres das grandes cidades. Da massa total de residuos da
construcdo civil, o maior percentual provém de reformas, demoli¢des, pequenas
construgdes e eventos informais, sendo o pequeno gerador responsavel pela maior

contribuicao de residuos da construgao civil.

O crescimento do volume de obras na industria da construg¢ao civil no Brasil, nos dias
atuais, estimulado pela ampliagdo de crédito de longo prazo e pelo aumento dos
investimentos governamentais tem como consequéncia direta, além da geracdo de emprego
e renda, a intensa producdo de residuos pds-consumo, demandando uma atencdo especial

para o setor. O macro setor da construcao civil, sempre teve uma enorme participagdo no



produto Interno Bruto — PIB, gerando milhdes de empregos diretos e indiretos. Em
contrapartida, ¢ responsavel por diversos impactos ambientais, sendo os mais relevantes o
consumo de recursos naturais, a geracao de residuos, o consumo de energia, a poluicao
ambiental e a polui¢ao interna nas edificagdes (FGV, 2016). Do total de residuos sélidos
urbanos gerados, de 54% a 70% provém da constru¢do civil (na Unido Europeia, esses
residuos chegam a 37%), gerando impactos negativos ao meio ambiente urbano, tais como
desmoronamento de encostas, obstru¢do da drenagem de aguas pluviais, enchentes,
obstru¢do de vias publicas, desenvolvimento de vetores de doengas, assim comprometendo
a qualidade de vida da populagdo dos centros urbanos, onde vive 85% da populacido do
pais (PINTO, 1999; EAA, 2014). Em 2018, foram coletadas 45 milhdes de toneladas de
residuos da construcdo civil no pais, das quais 90% da massa total foram dispostas
inadequadamente em aterros de rejeito domiciliar, bota-fora ilegal, em ruas e terrenos
baldios, sobrecarregando os servigos municipais (ABRELPE, 2018). Importante salientar
que toda a cadeia produtiva da construgdo civil gera residuos, sendo fundamental a
mudanca no modelo de producdo do setor para alcangarmos o sucesso desse novo
paradigma de desenvolvimento, substituindo o modelo atual por um modelo mais eficiente
no aproveitamento dos recursos aplicados, assim reduzindo a gera¢do de residuos a um
minimo reciclado. A legislagcdo brasileira vem se tornando cada vez mais restritiva em
relacdo aos impactos ambientais gerados pela cadeia produtiva da construgdo civil,
principalmente em relacdo a geracdo e disposi¢do final dos residuos solidos, que estdo
sujeitos a legislagdo especifica, disciplinando, através dos planos de gestdo e
gerenciamento, o manejo desses residuos. Dentre os instrumentos legais e normativos,
destacam-se a Resolu¢do do CONAMA 307/2002 e a Politica Nacional de Residuos
Solidos, Lei 12.305/2010, que estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para o
correto manejo dos residuos solidos da construgdo civil. A criagdo de um novo modelo de
desenvolvimento para a construgdo civil estd inserida na PNRS — Politica Nacional de
Residuos Solidos, incentivando o desenvolvimento de sistemas de gestdo ambiental e
empresarial que vise a melhoria dos processos e o reaproveitamento dos residuos da
construgdo. Para Marchi e Fernandez (2016), a pretensdao de gerar mudangas no setor esta
presente na Lei 12.035/2010 ao transferir a responsabilidade do gerenciamento dos
residuos da constru¢do civil para os municipios, para a iniciativa privada e para os

cidaddos.



Nesse cenario, a presente pesquisa tem a finalidade de investigar a situagdo do manejo dos
residuos da construc¢do civil em obras de reformas industriais, realizando um estudo de
identificacdo e classificagdo dos residuos solidos que sdo gerados nessa atividade, para
avaliacdo da eficiéncia do processo. A identificacdo sera feita através de estudos de campo,
onde serdo observados os tipos e quantidades de residuos solidos gerados indicando as
classes (A, B, C e D). Através desse estudo serdo gerados dados a serem utilizados,
isoladamente ou em conjunto com outros resultados, que serviram para estimativas de
volumes e tipos de residuos solidos gerados na reforma, com as possibilidades de
tratamento e de disposi¢do ambientalmente adequada, proporcionando, ao gestor, o
desenvolvimento de acdes estratégicas com o objetivo de reduzir, reutilizar e reciclar os
residuos e, esgotando todas as possibilidades de manejo, enviar os rejeitos para a
disposi¢ao ambientalmente adequada, reduzindo os impactos ambientais com a geracao €

disposi¢ao dos residuos da construcao civil.

Em cada uma das fases de reforma em que sdo gerados residuos sélidos € possivel aplicar
medidas que podem minimizar o volume dos mesmos que sdo destinados aos aterros

sanitarios, tais como;

e Evitar desperdicios durante a construgdo, reformas ou ampliagdes.

e Reutilizar materiais que podem ser descartados.

e Reciclar materiais que podem ser utilizados para outras finalidades.

Ao estudar meios de minimizar os impactos ambientais dos residuos solidos de construgdo
civil, tem se focado em reducdo de desperdicios durante a constru¢do por meios de
métodos modernos de gerenciamento e racionalizagdo dos processos construtivos,
qualificacdo de mao de obra e a boa distribui¢do do canteiro de obras. Esse grupo de
enfoques tem gerado quantidade significativa de estudos e pesquisas e formulagdao de
manuais de boas praticas de construgdo civil. Por outro lado, nossa andlise feita da
literatura mostra que pouca aten¢do tem dado a aplicacdo de boas praticas relacionadas aos

residuos gerados em processos de demoli¢do. Vale lembrar, que estes residuos causam



impactos ambientais semelhantes ou maiores do que aqueles gerados pelas novas

construcoes.

Quando ¢ levado em conta o aumento de atividade no setor da Constru¢dao Civil e que
haverd um numero significativo de novas construgdes que muitas vezes ocorreram em
areas onde ja haviam outras edificacdes, o nimero de demoli¢gdes também cresce levando a
uma geracao significativa de residuos. Por isso, ¢ relevante para a Engenharia Ambiental
estudar as caracteristicas dos residuos solidos gerados em processos de demoli¢des e ou

reformas e como estes residuos tém sido langados nos aterros sanitarios.

Dada a relevancia de se evitar o descarte desorganizado de residuos de constru¢do nos
aterros sanitdrios, neste trabalho desenvolveremos um estudo que visa avaliar os processos
construtivos do ponto de vista dos residuos solidos gerados e de sua disposi¢ao final, com
objetivo de aprofundar o conhecimento nos modelos de Gestdo Ambiental e formas para
possibilitar a melhoria continua, além do desenvolvimento humano e de processos nas
questdes de segregacdo, reaproveitamento, reducdo do consumo materiais. Observar este

desenvolvimento também acrescenta na formagdo profissional e humana.



1.2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

As questoes ambientais estdo presentes em todos os processos e atividades na construgao
civil, assim deve-se buscar a reducdo da geracdo de residuos por meio de adogdo das
melhores praticas tecnoldgicas e organizacionais disponiveis, gerando impactos positivos
ao meio ambiente € a economia. Neste sentido, a gestdo de residuos para analise e
eficiéncia no processo na reforma de uma industria, apresenta-se como uma importante
ferramenta de conscientizac¢do para a gestdo sustentdvel e melhoria continua dos processos

e atividades realizados.

e Aspectos legais

Os residuos solidos produzidos ao longo do ciclo de vida da edificagdo podem ser
definidos de diferentes maneiras. Por exemplo, na classificagcdo da NBR 10004/04 nao ha
distincao da fase do ciclo de vida da edificagdo, sendo os residuos sélidos gerados na fase
de Constru¢do como de Demolicdo (RCD) sdo enquadrados na Classe II B - Residuos

Inertes. Eles sdo definidos como:

"quaisquer residuos que, quando exibidos de uma forma representativa, segundo a ABNT
NBR 10007, e submetidos a um contato dindmico e estatico com dgua destilada ou
deionizada a temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, ndo tendo nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentragdes superiores aos padroes de potabilidade de

agua, exceto os aspectos, cor, turbidez, dureza e sabor."

O mesmo enfoque genérico ¢ dado aos residuos solidos na resolugao 307 do CONAMA.
Nesta resolucdo eles sao chamados de residuos de construg¢do civil ou entulhos e sdo

definidos como:

"residuos provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras de
construcdo civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavacdo de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,

calica ou metralha" (BRASIL 2002).

Para o autor Scremin (2007), residuos de construgdo civil podem ser definidos como: "todo
rejeito de material utilizado na execucdo de etapas de obras de construgao civil, podendo
ser provenientes de novas construgdes, reformas, reparos, restauracoes, demoligdes e

obras de infra-estrutura." Outro autor, Barros (2012) denomina os residuos produzidos em



atividades de construgdo civil como construgdes, reformas e demoligdes geram residuos,

como Residuos de Construgdo Civil, ou simplesmente RCC.

Podemos também classificar esses residuos de acordo com a sua forma de geragdo. Por
exemplo, em constru¢des, RCC sdo gerados por desperdicios de Materiais de acordo com
Barros (2012), ou pela eficiéncia de processo de Construgao Civil. Outros tipos de RCC's
sao gerados por processos de demoligdes, entre elas obras residenciais, comerciais, pontes,

estradas e viadutos.

Sabe-se que uma parcela significativa dos Residuos sélidos de construgao civil, incluindo
aqueles oriundos de demoli¢des, em torno de 80%, sdo enviados para aterros sanitarios.
Estes residuos por sua vez reduzem a vida 1til de tais aterros uma vez que representam
volumes significativos. O estudo de Pinto (1999), revela que no final da década de 90 a
partir de um estudo realizado em seis municipios brasileiros, verificou que Residuos
solidos de construc¢do civil ja chegavam a representar de 54% a 70% da totalidade dos

residuos gerados nas cidades.



1.3 RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUGAO E REFORMAS
As preocupagdes com a geracdo de residuos soélidos nos processos de Construcao Civil tém
inicio com observagdes sobre os niveis de desperdicios. Devido as preocupagdes com a

reduc¢do de custos, desde entdo, essa tem sido uma area de pesquisa e estudos permanentes.

Apesar de esforgos os processos de construgdo civil ainda geram quantidades de residuos
solidos significativas. A grande origem destas quantidades de residuos sdo as perdas que se
observam ao longo do processo de constru¢do de uma edificacdo. As perdas de construgdo
sdo classificadas em dois tipos: incorporadas e eliminadas como residuos. As perdas
incorporadas sdo aquelas que estdo adicionadas incorretamente a constru¢cdo enquanto que

as outras sao eliminadas como residuos.

As perdas incorporadas sao muito comuns nas atividades moldadas "in loco" quando sdo
utilizadas quantidades de materiais superiores a teoricamente prevista. Um exemplo deste
tipo de perda € o caso de um revestimento interno de parede com argamassa que estava
previsto ser realizado com 1 cm e ao término do servigo alcangou mais de 3 cm. Neste
caso, por exemplo, tem-se uma perda incorporada superior a 200%. Tendo como base
estudos em diversas obras, pode-se citar como outro exemplo que as perdas de argamassa
no servico de revestimento interno de paredes podem chegar aos seguintes indicadores

percentuais: Incorporagdo 79%, Residuos 21%.



1.4 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR RESIDUOS SOLIDOS

Os residuos s6lidos de construcado civil sdo oriundos das atividades de construgdo, reforma
ampliacdes e demolicdes. O destino destes residuos ¢ algo que preocupa os 0Orgaos
ambientais, as empresas € enfim toda a sociedade, pois estes podem afetar tanto o solo

como a dgua ou mesmo o ar se nao lancados adequadamente em aterros sanitarios.

Ocorre que estes residuos, quando ocupam volumes consideraveis diminuem a vida util
dos aterros sanitarios. Por isso ¢ desejavel que seu volume ndo ultrapasse determinados
valores. Por outro lado, quando os residuos so6lidos de constru¢do ¢ uma mistura de varios
outros materiais, estes podem a vir a poluir o solo e as aguas. A poluicdo do solo pode
alterar suas caracteristicas fisico-quimicas, que representa ameaca a saude publica
tornando-se o ambiente propicio ao desenvolvimento de transmissores de doengas. A
poluicdo da agua pode alterar as caracteristicas do ambiente aqudtico, através da
percolacdo do liquido gerado pela decomposi¢do de materiais presentes nos residuos,

associado com as aguas pluviais e nascentes existentes nos locais de descarga dos residuos.

Se houverem os devidos cuidados nas fases de demoli¢des podemos ver que ha apenas dois
tipos de residuos. Aqueles que estdo separados e aqueles que estdo misturados. Portanto, os

residuos solidos de constru¢do civil podem ser classificados em dois grupos:

Aqueles que estdo bem separados, mas ocupam volumes semelhantes aos ocupados no

momento da construcdo e, portanto sdo candidatos ao reaproveitamento ou a reciclagem

Aqueles que estdo misturados e ocupam volumes grandes e, portanto, sdo candidatos a
serem langados nos aterros sanitarios, mas podem ser melhores trituradas para diminuirem

os espacos ocupados.



1.5 METODOLOGIA

Primeiramente, verificou-se os materiais utilizados no cotidiano pela equipe de demoli¢ao,
discriminando, os consumos destes recursos materiais que foram quantificados durante o
periodo de cinco dias uteis (uma semana) e em seguida os possiveis tipos de residuos
solidos que poderiam ser gerados, seguindo as fases de reformas, identificando as

atividades a quantidade de cada uma e seus respectivos materiais.

Esses dados foram levantados através de informacgdes fornecidas pela equipe de
gerenciamento de projeto e em atividade in loco. Também, durante o mesmo periodo,
realizou-se a classificagdo dos residuos de diferentes maneiras, de acordo com a sua
natureza ¢ com as possibilidades de reutilizacdo, reciclagem e descarte, conforme a
resolugcdo Conama N° 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) ¢ a lei
12.305/2010, que instituem e dispdem sobre a Politica Nacional de Residuos
Solidos (PNRS). Ambas estabelecem competéncias e responsabilidades, atribuidas e
compartilhadas entre os geradores, transportadores e administradores municipais pelo

gerenciamento dos residuos da construgao civil.



1.6 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado em uma unidade farmacéutica, onde serd apresentada a
estratégia adotada pela equipe de planejamento e gerenciamento do projeto na reforma da
area de produgdo desta fabrica. Visto que o estudo de caso foi realizado durante e apos o
término da reforma com base nos documentos fornecidos pela empresa. Na figura 1, ha
uma breve localizacao da fabrica localizada no sudeste brasileiro em uma das areas mais
urbanizadas do pais.

Complementarmente, na Figura 1, pode ser observada uma foto aérea do empreendimento
e na Figura 2 hd uma representacdo da planta com destaque as areas que corresponderam

as fases da reforma na area de producao da fabrica.

Figura 1 - Localizacdo da 4drea de estudo do projeto _

Fonte: Google Earth Pro (2020)

Figura 2 - Foto area da Fabrica

& -

Fonte: Arquivo da empresa (2020)



1.7 DESCRIGCAO DA EMPRESA
A empresa sera referenciada como empresa X, e os projetos apresentados serdo sem

escalas como layouts e sdo de autoria da equipe de projeto da empresa.

A meta da empresa X, atende as necessidades relacionadas a satde das pessoas
mundialmente por meio do desenvolvimento e do fornecimento continuos de

medicamentos € Servigos.

Para isso a empresa investe em capacitagdo profissional, aperfeicoamento do seu sistema

de qualidade e seguranga no trabalho.

A mesma ¢ classificada como uma empresa de grande porte em funcdo do nimero de

funciondrios registrados e seu faturamento.

Para atender a demanda de mercado e buscar competitividade a empresa realizou a reforma

da sua unidade industrial para a ampliagdo da producao de produtos farmoquimicos.

Dessa forma, foi elaborado um projeto de reestruturacdo da area de producdo da fébrica,
motivo de andlise desse trabalho, conforme Figura 03 e 04. Onde também foi elaborada
uma analise de investimento, detalhando os beneficios advindos do projeto: fluxos,
aumento da capacidade produtiva, otimizacdo de recursos materiais € humanos,
minimizag¢do de riscos de contaminagdo e retorno financeiro do investimento, bem como a

reestruturacao de fluxos de acordo com os conceitos de qualidade.



Figura 3-Perspectiva geral da fiabrica- Barueri

Fonte: Autoria propria (2020)
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Figura 4 -Planta geral da fabrica — Barueri — Fonte Autoria préopria 2020.




1.8 SITUAGAO ATUAL

Com boa localizagdo ela dispde de uma planta industrial com aproximadamente 3.700m?,
distribuidas em prédio principal e dividido internamente em dois blocos. Em um estdo
distribuidas as 4reas destinadas a produgdo, laboratorios, vestidrios, e setores
administrativos, € no outro estd o almoxarifado. Essas areas estdo distribuidas em quatro

pavimentos: subsolo, térreo, piso técnico, € piso superior.

ESTRUTURACAO E FASES DA REFORMA

O projeto de reforma da fabrica ocorrera em etapas, de modo que tanto a produgdo quanto
a qualidade dos produtos da empresa ndo fossem comprometidas. As reformas em cada

etapa contemplam tanto a reforma civil quanto a instalagdo de equipamentos.
A reforma se dividira em; Fase 01 (azul ), Fase 02 (rosa, verde e roxo) Fase 03

(laranja), Fase 04 ( vermelho ), conforme mostrado na Figura 05.

Figura 5 - Planta com as divisdes de faseamento da area de Producio
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Fonte: Arquivo da empresa (2020)



1.9 DEFINIGAO DAS ATIVIDADES DE REFORMA NA AREA DE PRODUGAO

As atividades foram realizadas pela equipe de planejamento de projeto e seguiu um fluxo
de sequencia de trabalho para todas as fases do projeto de modo que ndo comprometa as

normas de qualidade. Conforme abaixo;

FASE 01{ azul) - AREA TECNICA

Instalagio de Tapumes nas
areas de reforma.

{

Execucio de acesso
provisorio
onde necessario

\

Demoligdo e remogio
previstasd

¥

Construgdes e Acabamentos

\

Instalagdoes e ligaghes
eletromecanicas

¥

Limpeza e liberagio da Area

\

Tranfer&ncia e
posicinamento de
enninamantn nni laral

¥

Qualificacdo e validagio

Liberagdo da drea

FASE 02 (ROSA, VERDE E ROX0)

AREA DE MANIPULACAO,
SOLIDOS E SEMI-SOLIDOS

Instalagio de Tapumes nas
dreas de reforma.

¥

Execugdo de acesso
provisdrio
onde necessdrio

\

Demoligio e remogio
previstasd

4

Construgbes e Acabamentos

\

FASE 03 (LARANJA)
AREA DE MANIPULACAO

Instalagdo de Tapumes nas
dreas de reforma.

¥

Execucdo de acesso
provisario
onde necessario

Instalagioes e ligagtes
eletromecanicas

¥

Limpeza e liberagio da Area

\

Tranferéncia e
posicinamento de
anninamantn nni laral

¥

Qualificagio e validacio

Liberagdo da drea

\

Demoli¢do e remogio
previstasd

¥

Construgtes e Acabamentos

FASE 04 (VERMELHA)
AREA DE ENVASE E
EMBALAGEM

Instalagio de Tapumes nas
dreas de reforma.

¥

Execucio de acesso
provisdrio
onde necessario

\

Instalagioes e ligagdes
eletromecanicas

¥

Limpeza e liberagdo da Area

\

Tranferéncia e
posicinamento de
saninamentn nni lnral

¥

Qualificacdo e validagio

Liberagio da drea

}

Demoligio e remogio
previstasd

¥

Construgdes e Acabamentos

\

Instalagdoes e ligagbes
eletromecanicas

¥

Limpeza e liberagio da Area

\

Tranferéncia e
posicinamento de
armiinamantn nni lnral

V

Qualificagdo e validagdo

Liberagdo da drea




de producio

Figura 6 - Perspectiva da drea

Fonte: Autoria propria (2020)



1.10 TERREO - PRODUGAO
Foram definidas pela equipe de gerenciamento de projeto, as atividades para cada servigo a
ser realizado na area de producdo bem como, a sequéncia, fase e a classe dos residuos que

podem ser gerados. Como apresentado na Tabela 1.

Quadro 1 - Definicfo de atividades aplicados na area de producao

CLASSE DE
RESIDUOS ATIVIDADES FASE

B Desligamento das utilidades 01

B Remocio de interferéncias 01

A Isolamento da area 01

A Demoli¢do e construgdo de parede 01

A Preparo do piso 02

A Marcagdo em pisos e paredes 02

A Acabamento de pisos e paredes 02

D Encaminhamentos de dutos de ar circuitos elétricos e utilidades 02
BeC Montagens de forro divisorias e portas 03

A Acabamento final em pisos de paredes 03

D Montagem de grelhas e luminarias 03

A Acabamento final nas divisorias 03
AB,CeD Limpeza grossa 04
A Limpeza fina 04

B Remocio do isolamento 04

B Transferéncia de equipamentos 04

D Instalagdo de equipamentos 04
AeB Liberacdo para a produgéo 04

Fonte: Autoria propria (2020)




1.11 RESULTADOS e DISCUSSOES

Durante este trabalho foram realizados os processos e as atividades na area de produgado
que compreende as fases 1, 2, 3 e 4 da reforma correspondendo as diferentes areas da
producdo para que as atividades ndo fossem impactadas negativamente. Destes processos
de reforma foram observados os procedimentos aplicados quanto ao Volume de residuos
retirados da obra na area de produgdo, quantidades e tipos de materiais retirados em
condigdes de serem reaproveitados e quantidades e tipos de materiais retirados nao
utilizaveis.

Além de verificar as quantidades de equipamentos utilizados, as quantidades de
caminhdes de entulhos retiradas e por fim a gestdo de residuos através da andlise e
eficiéncia no processo.

No processo de avaliagdo pode-se observar que a separagdo dos residuos na reforma deve
ser realizada pensando no seu reaproveitamento tanto para reuso como para reciclagem. E
também, os RCC’s que sdo enviados para aterros sanitarios devem ser bem triturados para
que sejam devolvidos ao meio ambiente os materiais com 0s menores volumes possiveis.
Isso deve ser aplicado principalmente nas alvenarias, pisos e estruturas, que geram apos

processos de demolicdo grandes volumes.



1.12 FASE 1 DA REFORMA

As atividades desenvolvidas na fase 1 de projeto, foram coletados dados quanto a
utilizagdo de recursos através de entrevistas com os funcionarios. Com o responsavel pela
solicitacdo e recebimento de materiais e outros, verificou-se a quantidade média de
recursos materiais consumidos, estimando os residuos gerados.

Neste caso foi verificado através dos dados dos fabricantes dos equipamentos e a
quantidade de matérias que seriam utilizados, onde foi possivel estimar o consumo e a
possivel geracdo de residuos no local. Porém houve dificuldade em cumprir as metas
estabelecidas em um curto periodo de tempo, por isso a necessidade de colaboracao de
todos e de uma estratégia eficiente.

Assim nessa primeira fase pude observar as atividades em campo realizadas na fase 1,
como os desmontes e os materiais que seriam reaproveitados como esquadrias, portas e
pecas sanitarias, onde esses elementos foram enviados para um deposito da empresa, ja os
residuos que ficaram espalhados na area de producao foram colocados em cagambas e
foram retirados por caminhdo reboque para serem levados para o aterro sanitario, visto que

tirei algumas fotos e ndo encontrei problemas ou dificuldades.



1.13 DADOS DE REFORMA FASE 1:
Os dados coletados referentes ao processo de reforma da fase 1 ¢ apresentado na tabela 1
abaixo. Apresentando o tipo de reforma, 4rea construida e volume de residuos retirado.

Tabela 1 - Dados de Reforma na area de producio

Tipo de reforma | Area construida fasel | Volume de Residuos retirados

Industrial 250,6 m* 160,2 m*

Fonte: Autoria propria (2020)

Os materiais retirados para reaproveitamento foram:
e Telhas: aproximadamente 1200 telhas;
e Portas: 5 portas;
e Portdes: 1 portdo metalico de correr;
e Lougcas sanitérias e de cozinha: 5 pegas;
e Madeiramento de telhado: 35 pecas.
Os materiais retirados ndo utilizaveis foram:
¢ Blocos e tijolos; aproximadamente 67 m?;
e Placa de Gesso: aproximadamente 118 m?;
e Tubos: 27 pegas;

e Argamassa e concreto: aproximadamente 42 kg.

Analise e eficiéncia do processo: Esta fase o processo de reforma pode ser classificado
como satisfatério, pois diversos materiais através do processo de segregacao podem ser
reaproveitados tais como; portas, portdes metalicos e algumas lougas sanitarias além de
telhas e estruturas de madeira do telhado. Os cabos e as tubula¢des hidraulicas aparentes
foram todas removidas antes de terem inicio da derrubadas das paredes o que otimiza a
preservacdo das pecas para uma possivel reutilizagdo. Os residuos gerados que ndo
puderam ser reaproveitados foram embalados em sacos ou recipientes para evitar
vazamentos ou ruptura e colocados em cacambas e transportados por caminhdes reboque
até o aterro sanitario da regido.

Deste modo nesta etapa do projeto, foi descrito de forma detalhada para melhor
compreensdo de todos e com os resultados, observou-se a importincia da gestdo e

identificagdo dos residuos como instrumento na relagdo com a gestdo ambiental.



Figura 7 - Reforma na area de produgio na fase 1

Fonte: Autoria propria (2020)

Figura 8 - - Reforma na area de producio na fase 1

e |

Fonte: Autoria propria (2020)



Figura 9 - Residuos gerados na area de producio fasel

Fonte: Autoria propria (2020)

Figura 10 -Retirada de Residuos solidos gerados pelo processo de
demoli¢do - caminhio com capacidade para 12 metros cubicos.

Fonte: Autoria propria (2020)



1.14 FASE 2 DA REFORMA

Encerrada a primeira fase do projeto, onde foram colhidas informacdes e dados levantados
quanto a utilizacdo de recursos, materiais € equipamentos, foram definidas as metas a
serem atingidas na fase 2 do projeto, onde definiu-se pela equipe de gerenciamento de
projeto as atividades para cada servico a ser realizado na éarea de producdo além dos
calculos e levantamento de dados quanto ao volume de residuos gerados no processo de
reforma e de materiais que poderiam ser reaproveitados, além de verificar com os
supervisores de obra o modo que os recursos estavam sendo utilizados e as formas de

reduzir o consumo e/ou desperdicio nessa fase da reforma.

Avaliaram-se as utilizagdoes de cada material, o modo ¢ o seu descarte. Para cada atividade,
tomou-se o tempo utilizado. Concomitante com estas avali¢des, foi possivel determinar as
alternativas para minimizar a geragdo de posteriores residuos e os desperdicios. Apos,
todos os resultados e alternativas foram transcritas com a finalidade de serem explicados
aos técnicos que estavam empenhados na obra. E pertinente ressaltar que a documentagéo
dos dados levantados e as metas a serem atingidas para cada item, bem como a importancia
da gestdo de recursos e residuos, dependia da colaboragdo de todos os envolvidos para se

obter um ambiente ecologicamente equilibrado.



1.15 DADOS DE REFORMA FASE 2:
Os dados coletados referentes ao processo de reforma da fase 2 ¢ apresentado na tabela 2

abaixo. Apresentando o tipo de reforma, 4rea construida e volume de residuos retirado.

Tabela 2 - Dados de Reforma na area de producio

Tipo de reforma | Area construida fasel | Volume de Residuos retirados

Industrial 205 m? 180,5 m’

Fonte: Autoria propria (2020)

Os materiais retirados para reaproveitamento foram:
e Materiais ceramicos, tijolos, azulejos, blocos: aproximadamente 75m?>.
e Portas: 5 portas;
e Vidros, metais, papelao: 21 pegas;
e Pecas pré-moldadas; 22 pecas.
Os materiais retirados ndo utilizaveis foram:
e Blocos, tijolos, azulejos, blocos; aproximadamente 67m?;
o Placa de Gesso: aproximadamente 110 m?;
e Tubos: 35 pecas: 42 kg;

e Argamassa e concreto: aproximadamente 37 kg.

Analise e eficiéncia do processo: Na segunda fase do processo de reforma pode ser
classificado também como satisfatorio, pois através de uma segregagdo mais apurada e
consistente aproveitou-se diversos materiais como portas, tijolos, azulejos, blocos, vidros,
metais papeldo entre outros. E como de forma similar da primeira fase, os cabos,
eletrodutos e as tubulagdes hidraulicas aparentes foram todos removidos antes de terem
inicio da derrubadas das paredes. Os residuos gerados que ndo puderam ser reaproveitados
foram embalados em sacos ou recipientes para evitar vazamentos ou ruptura e colocados
em cagambas e transportados por caminhdes reboque até o aterro sanitario da regido.

Essa etapa do projeto de reforma, consistiu ressaltar que a documentacao dos dados
levantados na fasel teve impacto direto em cada atividade da fase 2, bem como a

importancia da gestdo de recursos e residuos que dependia da colabora¢do de todos os



envolvidos para se obter um ambiente ecologicamente equilibrado refletindo diretamente

no instrumento de gestdo ambiental.

Figura 11 - Vista area da drea de producio e materiais no terreno na fase 2

Fonte: Autoria propria (2020)

Figura 12 - Vista da cacamba de entulho com materiais de demolicio na fase 2

Fonte: Autoria propria (2020)



Figura 13 - Estoque de materiais de forma correta para evitar desperdicio na fase 2

Fonte: Autoria propria (2020)



1.16 FASE 3 DA REFORMA

Nesta etapa na fase 3 do projeto, coletaram-se os dados da reforma além da apresentacdo
aos funcionarios da obra, verificando se a aplicacdo na gestdo de residuos tinha realmente
surtido efeito para alternativas de reaproveitamento, separacdo adequada, redugdo do
consumo de materiais e conscientizacao de todos.

As atividades definidas pela equipe de gerenciamento do projeto foram realizadas através
de isolamento da éarea, demolicdo e construgdo de paredes, preparo do piso, acabamento
derrubada das paredes, montagens de grelhas, luminarias, forros, divisorias e limpeza final,
além da realizacdo e reaproveitamento com segregacao dos residuos de acordo com suas
caracteristicas. Os materiais retirados em condi¢des de serem reaproveitados como vidros,
portas, esquadrias, madeiras foram armazenados em local adequado, ja os materiais ndo
utilizaveis como bloco, placa de gesso, tubos, argamassa e concreto foram embalados em
sacos ou recipientes para evitar vazamentos ou ruptura e colocados em cagambas e
transportados por caminhdes reboque até o aterro sanitario da regido.

Deste modo foram coletados dados nesta etapa de projeto e descritos de forma detalhada
para melhor compreensdo de todos e com os resultados, observou-se a importancia da

gestdo e identificagdo dos residuos como instrumento na relagdo com a gestao ambiental.



1.17 DADOS DE REFORMA FASE 3:
Os dados coletados referentes ao processo de reforma da fase 3 ¢ apresentado na tabela 3
abaixo. Apresentando o tipo de reforma, 4rea construida e volume de residuos retirado.

Tabela 3 -Dados de Reforma na area de producio

Ambiente Area construida Volume de Residuos retirados

Area de Produgio 450m’ Aproximadamente 220,5 m’

Fonte: Autoria propria (2020)

Os materiais retirados para reaproveitamento foram:

e Vidros de portas, janelas e divisorias: 6 vidros de portas, 15 vidros de janelas e 4
vidros de divisorias;

e Portas: 9 portas;

o Janelas: Janelas de correr 7 e Janelas de abrir e fechar §;

e Madeiras em geral: 80 pecas.

Os materiais retirados ndo utilizaveis foram:

e Blocos e tijolos; aproximadamente 80 m?;

o Placa de Gesso: aproximadamente 130 m?;

e Tubos: 22 pecas;

e Argamassa e concreto: aproximadamente 50 kg.

Analise e eficiéncia do processo: Na fase 3 o processo de reforma pode ser classificado
também como satisfatorio com ressalvas, visto que a area de reforma tinha um tamanho
enorme com relagdo as outras fases, além de um cronograma apertado € nao muito
detalhado o que impactou direto na segregacdo dos residuos que teve que ser feito de
forma réapida para ndo impactar no cronograma de projeto, mas mesmo assim aproveitou-se
diversos materiais. E como nas fases anteriores, os cabos, eletrodutos e as tubulagdes
hidraulicas aparentes foram todos removidos antes de terem inicio da derrubadas das
paredes. Novamente os residuos gerados que nao puderam ser reaproveitados foram
embalados em sacos ou recipientes para evitar vazamentos ou ruptura e colocados em
cacambas e transportados por caminhdes reboque até o aterro sanitario da regido.

Essa etapa do projeto de reforma, apesar de ter sido realizada de forma acelerada, vale
destacar que logrou éxito a experiéncia nas fases anteriores trouxe mais eficiéncia

principalmente na identificagdo dos residuos solidos gerados além da conscientizacdo dos



individuos envolvidos, onde todos contribuiram com sugestdes e minimizacdo dos

problemas encontrados.

Figura 15 -Vidros de portas e janelas da area de Producéo fase 3

Fonte: Autoria propria (2020)

Figura 16 - Vidros de divisorias da area de Producio fase 3

Fonte: Autoria propria (2020)



Figura 17 -Materiais retirados nio utilizaveis na fase 3

Fonte: Autoria propria (2020)



1.18 FASE 4 DE REFORMA

Na ultima etapa projeto a atividade desenvolvida foi analisar a gestdo dos recursos
materiais, de residuos e as alternativas para manté-la e melhora-la de modo continuo.
Através de discussdes com a equipe de projeto e pesquisas em artigos, trabalhos e demais
literaturas, analisaram-se quais métodos mais eficazes para contribuir com a gestao

ambiental implantada, na reforma da fabrica de forma continua e permanente.

Aprofundar o conhecimento nos modelos de Gestdo Ambiental e formas para possibilitar a
melhoria continua, trouxe um ganho importante para a formag¢do do Engenheiro
Ambiental, pois o contato com as NBR’S e a ISO 14001:2015 que define diretrizes para
sistema de gestdo ambiental, agregou conhecimento adquirido e permitiu implantar e

certificar, bem como auditar futuras implantagdes de SGAs em diferentes organizagdes.

O aspecto negativo refere-se a ndo possibilidade, dado o fim do projeto, de tentativa de
implementagao e certificagdo da norma ISO 14001. O periodo de reforma restou positivo,
tendo em vista a mudanga de pensamento individual e coletivo e a implantagao de um
modelo de gestdo ambiental, dentro das atividades de construgdo civil. Pode-se
acompanhar e auxiliar todo o desenvolvimento humano e de processos nas questdes de
segregagdo, reaproveitamento e redugdo do consumo de materiais. Observar este

desenvolvimento também acrescenta na formagdo profissional e humana.



1.19 DADOS DE REFORMA FASE 4:
Os dados coletados referentes ao processo de reforma da fase 4 ¢ apresentado na tabela 4

abaixo. Apresentando o tipo de reforma, 4rea construida e volume de residuos retirado.

Tabela 4 - Dados de Reforma na area de producio

Ambiente Area construida Volume de Residuos retirados

Area de Produgio 305m’ Aproximadamente 196 m’

Fonte: Autoria prépria (2020)

Os materiais retirados para reaproveitamento foram:

o Vidros de portas, janelas e divisorias: 4 vidros de portas, 9 vidros de janelas e 4
vidros de divisorias;

o Portas: 6 portas;

o Janelas: Janelas de correr 5 e Janelas de abrir e fechar 5;

e Madeiras em geral: 65 pecas.

Os materiais retirados ndo utilizaveis foram:

e Blocos e tijolos; aproximadamente 65m?;

o Placa de Gesso: aproximadamente 110 m?;

e Tubos: 19 pegas;

e Argamassa e concreto: aproximadamente 39 kg.

Anadlise e eficiéncia do processo: Na fase final 4 o processo de reforma pode ser
classificado como satisfatorio, visto que o processo de segregacdo e classificacdo dos
residuos j& estava consolidado comparado com as etapas anteriores, onde havia estrutura
definida entre as atividades o que surtiu muito efeito nos residuos gerados e aproveitou-se
diversos materiais como portas, janelas, divisorias, vidros, madeiras, papeldo entre outros.
E como nas fases anteriores, os cabos, eletrocalhas e as tubulagdes hidraulicas aparentes
foram todos removidos antes de terem inicio da derrubadas das paredes. Os residuos
gerados que nao puderam ser reaproveitados foram embalados em sacos ou recipientes
para evitar vazamentos ou ruptura e colocados em cagambas e transportados por caminhdes
reboque até o aterro sanitario da regido.

Essa etapa final do projeto de reforma, exigiu aprofundar o conhecimento em praticas
sustentaveis de gestdo ambiental e formas para possibilitar a melhoria continua de todos os

envolvidos através das NBR’S e ISSO ISO 14001:2015.



Porém o periodo do estigio restou positivo, tendo em vista a mudanga de pensamento
individual e coletivo e a implantacdo de um modelo de gestdo ambiental, dentro das

atividades de construcgao civil.

Figura 19 -Materiais retirados nio utilizaveis na cacamba de entulho na fase 4

Fonte: Autoria propria (2020)

Figura 20 - Segregacido dos materiais na fase 4

Fonte: Autoria propria (2020)



Figura 21 - Area de descarte na fase 4

Fonte: Autoria propria (2020)

Figura 22 - Processo de gestio de residuos utilizado no projeto

GERACAO DE SEGREGACAO ACONDICIONAMENTO DESTINACAO
RESTDUOS DIRETO NA E TRANSPORTE FINAL
OBRA ORIGEM

Fonte: Autoria propria (2020)



1.20 CONCLUSOES E SUGESTOES

As metas estabelecidas no projeto como um todo foi aplicavel sendo fundamental a
colaboracdo de todos os envolvidos. A maior dificuldade encontra-se na questdo de
mensurar os volumes de residuos aproveitdveis e os ndo utilizaveis, tendo em vista a
complexidade do projeto que foi realizados em fases, além do cronograma apertado. A
estimativa foi realizada por meio de informagdes in loco e dos técnicos responsaveis
contratados pela reforma. Em contrapartida, o contato pessoal com cada individuo em cada
etapa do projeto proporcionou um grande amadurecimento para o académico em formagao.
E possivel notar como o processo bem implantado de gestio ambiental influencia a cada
um ¢ de diferentes maneiras. Acrescenta de forma significativa a sensibilidade do
profissional quanto 4s realidades e culturas individuais.

O agente educador também ¢ beneficiado pelo processo de ensino-aprendizagem, ja que
permite o conhecimento da realidade local do objeto de estudo para que sejam tomadas
acoOes especificas em cada caso, compreendendo as peculiaridades individuais, pois quem
transmite conhecimento ¢ passivel também de recebé-lo. H4 o amadurecimento tanto
daquele que ensina como daqueles que recebem as informagdes. Através da educagao, seja
formal ou ndo-formal, ¢ possivel transformar pensamentos e atitudes para a melhoria do
meio ambiente e da qualidade de vida no trabalho.

Também foi possivel cumprir os horérios de saida e chegada e também fazer a aquisicao e
usar os equipamentos de protecdo individual principalmente nessa época da pandemia
como; mascaras, luvas, 6culos, capacete e botas.

Também pude observar na pratica alguns dos processos necessarios ao meu estudo como a
separacao de materiais e residuos, o uso de maquinas e equipamentos, a colocacao de
entulhos em cacambas, acompanhar o fluxo de caminhdes para retirar os residuos sélidos,
além da implantacdo de um modelo de gestdo ambiental, que pode ser seguido em futuros

projetos de reformas.

Sendo assim, ao longo do trabalho, tendo como base os estudos de casos e metodologias
propostas, permite-nos concluir que avaliagdo do processo de reforma pode ser realizado
com base na separagdo de residuos gerados, volumes e andlise e eficiéncia do processo.
De outro modo, quanto mais correto o processo de gestdo de residuos menores sdo o0s

impactos ambientais.
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APENDICE

Sistema de Gestao ambeintal da empresa

O Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) da Daiichi Sankyo Brasil foi desenvalvido com base na

metodologia da norma 15O 14001. As atividades ambientais da organizacio seguem as direfrizes

estabelecidas na Politica de Gestdo Ambiental da empresa.

A planta de Alphaville da Daiichi Sankyo Brasil tem como miss3o enriquecer a qualidade de vida
das pessoas por meio do fornecimento de produtos farmacéuticos de alta qualidade. O Sistema de
Gestdo Ambiental & estruturado para suportar esse propasito preservandoe o meio ambiente

respeitando os seguintes principios:

1. Cumprir com todos os requisitos de meio ambiente, conforme a legislacdo brasileira e as

diretrizes corporativas aplicaveis 33 nossas operagdes;

2. Promaover a melhoria continua de gestio de meio ambiente, estabelecendo metas alinhadas
com os valores da organizacio;

3. Utilizar processos, praticas, materiais e produtos que previnam a poluicdo do meio ambients;

4, Incorporar conceitos de gestdo ambiental em novos projetos e processos;

5. Conscientizar, educar, freinar e motivar todos os colaboradores para que assumam Comao
responsabilidade pessoal a protecdo do meic ambiente;

6. Manter canais de comunicacio permanentes com os colaboradores, contratados e parceiros.

Todos o= colaboradores da Daiichi Sankyo Brasil — unidade de Alphaville — assumem o
compromisso do cumprimento desses principios.



Relatorio de Sustentabilidade 2019/2020 da empresa
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Gestao Ambiental

A Daiichi Sankyo Brasil tem um compromisse com a redugao continua do
impacto ambiental & do consumo de recursos naturais em nossa operagao.
Por isso, trabalhamos para aperfeigoar continuamente os Nossos proces-
sos, de modo que sejam cada dia mais eficientes

Com esse objetivo, seguimos as diretrizes ambientais do Grupa Daiichi
Sankyo, registradas na Politica de Gestao Ambiental Global. Além disso,
anualmente, estabelecemos metas ambientais (saiba mais na pagina 28),
que se tornam foco de nossa operacgao

Em nossa fabrica, aplicamos um Sistema de Gestao Ambiental (SGA) ba-
seado na metodologia ISO 14001, que monitora uma série de indicadores,
como o consumo de energia elétrica e de agua, a geragéo de residuos
sdlidos, a emissao de fumaca preta e a geracaoe de efiuentes e de residuos.

- Relatério de Sustentabilidade 2019 | 2020} @ @@ @@ @ - @-@- @ @-®-@-O-0-O

~{(Relatorio de Sustentabilidade 2019 | 2020 }---

O Daiichi-Sankyo

Principios do Sistema de Gestao Ambiental
-
.

Cumprir com todos os requisitos de meio ambiente,
a legislacio brasileira e as diretrizes corporativas aplicaveis
0ssas op

Promover a melhoria continua de gestao de meio
ambiente, estabelecendo metas alinhadas com os valores
da Companl

Utilizar processc materiais e produtos que
previnam a poluicio do meio ambients

Incorporar conceitos de gestédo ambiental em novos projetos
& processos;

Conscientizar, educar, treinar e motivar todos os
colaboradores para que assumam como responsabilidade
pessoal a protecdo do meio ambiente;

Manter canais de comunicag&o permanentes com os
colaboradores, contratados e parceiros.

Impactos Ambier

o Daiichi-Sankyo

Também promovemos a capacitacao dos nossos
colaboradores incentivando praticas conscientes

e ambientalmente responsaveis. Um exemplo foi o
treinamento Global de Meio Ambiente, que foi oferecido
neste ano fiscal a todos os colaboradores por meio da
Universidade Corporativa e abordou temas relacionados
ao controle das mudancas climaticas.

Linha Verde

Aléem de todos os mecanismos para reduzir nosso impacto am-
biental, contamos com um canal aberto para que todos os publi-

cos de relacionamento possam realizar alertas e dentncias so-
bre nossas praticas ambientais. O canal pode ser acessado pelo
e-mail linhaverde@dsbr.com.br.

Durante o ano fiscal, nao recebemos nenhuma gueixa pelo canal.




NBR 10.004

Classificagdo Definicdo Descrigdo do residua Propriedades
do residuo
= w Residuos de servico de sadde, |dmpadas
530 aqueles que, em funcdo de suas : s R it
o L L fluorescentes, d&leo (diesel, hidraulico, | Patogénico
s rtEr e L lubrificantes), graxas, solos contaminados, | Toxico
g CLASSE1 inflamabilidade, corrosividade, | _ | & N ’ B : i :
5 5 e 0 EPI's contaminados, materiais contaminados, | Corrosivo
5 (perigoso) | reatividade, toxicidade ou | E ;
o T s s e tintas, latas de tintas, solventes, cartuchos de | Inflamavel
9 o B N i B : tinta, pilhas, baterias, pontas de eletrodos e | Reativo
salide ou ao meio ambiente. i
residuos de solda
Sdo agueles que podem apresentar
caracteristicas de combustibilidade, ; < m Biodegradabili
i 5 i Residuo de alimentagdo, papel carbono, saco
biodegradabilidade ou solubilidade, Y 4 : = dade
CLASSE 2-A S p de cdimento, lodo mineralizado residuos de o
E com possibilidade de acarretar riscos S5 5 S Combustibilid
o (ndo S : bi z varricido, ponta de cigarro, papel higiénico e A
5 inerte) 9 SAUCE DU a0 Ne amblents, Neose guardanapos engordurado, papel, papeldo e
d enguadrando nas classificagdes de o g = " | Solubilidade
Y residuos classe | (perigosos) ou classe K em agua
o
il 1I-B (Inertes).
.E 530 aqueles gue, por suas
2 caracteristicas intrinsecas, nao
CLASSE 2-B | oferecem riscos @ salde e gue ndo | Sucata ferrosa, vidro, madeira, cabo de ago, Obstrutivos
(inerte) apresentam constituintes soldveis em | disco de corte e residuo de construcdo civil
agua em concentragbes superiores
a0s padrdes de solubilidade.
CONAMA 307/02 — Residuos de construcgao civil
Clhassifia, - = = S
& pha Diescrigan Exemipl [ Destinacao
530 os residuos reutilizaveis ou reciclaveis Residuo de
como agregados, tais como: demalicio,
a) de construgae, demolicdo, reformas e construgag, o
2 = Devemn ser reutilizados
reparos de pavimentagdo e de outras cbras reformas e z
: F z =, ou recidados na forma
de infraestrutura, inclusive solos reparos; tijolos,
: 2 de agregados, ou
provenientas de terraplanagem; blocos, telhas, Reutilizaveis P R
b) de construgde, demaligdo, reformas e placas de ou reciclaveis a
Classe & Eae g = de aterro de residuos da
reparos de edificagdes: componentes revestimenta, como construcio civil, sendo
ceramicos (tijelos, blocos, telhas, placas de COnCrets, agregados R ml;dn =
revestimenta etc ), argamassa e concreto; argamassa, solos P oE PR
i e i permitir a sua utilizacao
c] de processo de fabricagdo efou demolicac | provenientes de E
= ou recidagem futura
de pecas pre-moldadas em concreto [blocos, terraplanagem,
tubosz, meios-fios etc.) produzidas nos blocos, tubos,
canteiros de obras meios-fios.
e Devemn ser reutilizados,
Plasticos, papel, :
papel3o, sacas de reciclados ou
: i : Residuos encaminhados a areas
= M S amento, metais, T
530 a5 residucs reciclaveis para outras ] : reciclaveis de armazenamenta
classe B i z vidros, madeiras, He
destinagoes para outras temporario, sendo
embalagens e :
: r destinacdes dizpostos de modo a
vazias de tintas 0 e
) Tignt permitir sua utilizaggo
imabiliarias {
ou recidagem futura
DEvem ser
% i =il armazenados
530 os residucs para os quais nao foram 2
A ; £ e Borracha = transportados e
desenvolvidas tecnologias ou aplicactes i - Mao E
[t economicamente vidveis que permitam a sua elastomérica, [5 reciclaveis destinaidas £m
p = Rl de vidro. conformidade com as
recidagem/recuperagao ]
normas tecnicas
especificas
530 os residuos perigosos oriundos do
e 3 Z Dievem ser
processo de construgao, tais coma: tintas,
o armazenados,
solventes, dleos & outros, ou aqueles Tinta, solvente,
% RIS 5 5 2 transportados,
contaminadaes ou prejudiciais a saude dleo, lata de tinta, . £
3 s HE Residuos reutilizados &
Classe D | oriundas de demolicdes, reformas e reparas materiais : g
i R A et s K perigosos destinados em
de clinicas radiologicas, instalagoes industriais | contaminadaos e
& gutros, bem como telhas e demais objetos e | com diesel. s
R _ normas tecnicas
miateriais que contenham amiants ou outros .
E EEURF espacificas
produtos nocivos 3 saude.




